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 Cechy 

Zintegrowana ładowarka  

Dobry wybór do zastosowań terenowych 

(zasilanie bateryjne - opcjonalne) 

8 godzin pracy lub 50 donacji na 

jednym ładowaniu akumulatora - 

opcjonalnie 

trójwymiarowe mieszanie podczas  

donacji krwi, 4 tryby prędkości 

 Ekran OLED z czytelnym menu 

Wykrywanie maksymalnego 

i minimalnego przepływu zapewnia dobrą 

jakość produktu  

Wizualne wskazanie błędu / ostrzeżenia / 

statusu donacji 

Radiowe przesyłanie danych (opcjonalne) 

Złącze USB do poboru danych (standardowo) 

Wydajne oprogramowanie komputerowe 

ERYSYS do konfiguracji urządzenia, 

gromadzenia i analizy danych (opcjonalne) 

Oprogramowanie komputerowe do zbierania 

i eksportowania danych BNC (standardowo) 

 Transmisja danych  

USB 

RF Wi-Fi (opcjonalne) 

Wagomieszarka – Bagmatic NOVO 
 

Bagmatic NOVO to nowoczesna wagomieszarka spełniająca specjalne 
potrzeby mobilnego i stacjonarnego krwiodawstwa. Jako lekkie urządzenie o 
wyjątkowo długiej żywotności baterii, zostało opracowane w celu pobrania 
zdefiniowanej dawki krwi i mieszania jej w trzech kierunkach. Bagmatic 
NOVO monitoruje cały proces oddawania krwi i rejestruje wszystkie istotne 
zdarzenia, które mogą wystąpić podczas tego procesu. 
 

Nowoczesna 

 koncepcja 

Mieszanie 3-kierunkowe dla 
wysokiej jakości produktu 

Intuicyjne oprogramowanie, 
monitorowanie w czasie 

rzeczywistym, łatwa integracja 
BBIS 

MedCell – oficjalny dystrybutor 
na terenie Polski 

https://medcell.pl/ 
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 Zalety 

Mały rozmiar, niewielka waga  

Zaprojektowany do użytku mobilnego i 

stacjonarnego 

    8 godzin pracy lub 50 donacji na 

jednym ładowaniu akumulatora - 

opcjonalnie 

Wstępnie ustawione profile 

Łatwość czyszczenia i konserwacji  

Zaprojektowany do długotrwałego 
użytkowania 

Możliwość zainstalowania dodatkowego 

pakietu językowego 

Konfigurowalny system alarmowy 

Komunikacja dwukierunkowa (opcja z pełnym 

oprogramowaniem ERYSYS)  

Skaner kodów kreskowych – opcjonalnie  

W połączeniu z SEALmatic C można stworzyć 

urządzenie 2w1, zgrzewarkę i mieszalnik krwi 

(opcjonalnie). 

Dane techniczne 

AC/DC adapter 
(ACIN: 80–264 VAC; 
DCOUT: 19 V; 1 A) 

Zasilanie bateryjne 14,4 V + szybka 
ładowarka (opcja) 

Pojemność baterii 3100/3400 mAh lub 
wyższa 

Czas ładowania 4 h 

Temperatura otoczenia 10-40 °C 

Wilgotność maksymalnie 85% 

Wymiary urządzenia 
wraz z tacą na worek 

 

 (dłg. x szer. x wys.) 320 x 240 x 215 mm 
Waga bez baterii 3,55 kg 

  

Podświetlenie pierścieniowe do 
wizualnej kontroli procesu 

 

Wagomieszarka – Bagmatic NOVO  
 

Przepływ... 
Objętość... 
Alarm  
Stan 
połączenia 
Stan baterii, 
Godzina... 

Wyświetlacz OLED ze szczegółowymi 
informacjami 

Bagmatic NOVO ze zgrzewarką do 
drenów SEALmatic C 

Bezpieczna walizka 
transportowa, którą można 
wykorzystać jako podstawkę 

pod urządzenie (opcja) 

Opcjonalny skaner 
kodów kreskowych 

MedCell – oficjalny dystrybutor 
na terenie Polski 

https://medcell.pl/ 
 


