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SEALmatic P to rozwiązanie Lmb do wykonywania szczelnych zgrzewów drenów zapewniając 

maksymalną elastyczność użytkownikowi jako zgrzewarka mobilna. Jego doskonała konstrukcja, 

uchwyt do przenoszenia i niewielka waga gwarantują pełną mobilność w pokoju pobrań.  
Wyjątkowo niski poziom hemolizy i bardzo krótki czas zgrzewania, wynoszący poniżej dwóch lub trzech 
sekund, sprawiają że Sealmatic P jest idealnym urządzeniem do pobierania krwi. 

 

Charakterystyka: 
 

Nowa przeprojektowana obudowa, lżejsza i 
mniejsza 

 
Ergonomiczny styl, Łatwa obsługa 

 
Automatyczna kalibracja podczas zgrzewania 

zapewniająca wysoką wydajność i niewielkie 

zużycie energii w przypadku zasilania bateryjnego 

oraz krótki czas zgrzewania   
Czas zgrzewu 1-3 sekundy  
Technologia gwarantująca niski poziom hemolizy  
Precyzyjny przełącznik aktywujący zgrzewanie  
Proste w czyszczeniu  
Niewielka głowica dla przejżystości procesu 
zgrzewania  
Automatyczny Tryb uśpienia dla oszczędzania 
baterii  
Automatic Tryb budzenia przy rozpoczynaniu 
zgrzewania  
Zgrzewanie podczas ładowania 
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Wskaźnik procesu zgrzewania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aktualny poziom naładowania 
akumulatora 

 

www.lmb.de
 Poziom akumulatora < 10%  zgrzewanie nie możliwe  
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Specyfikacja tech: 
 

Wymiary 60(H) x 150(W) x 114(D) mm 

Waga 1,17 kg z akumulatorem 

Ilość zgrzewów   

na pełnym naładowaniu 1500  

Zasilanie    
    

Napięcie  100-240 VAC 

Częstotliwość  50-60Hz 

Pobór energii (zgrzewanie) 200VA max 

Pobór energii (czuwanie)            3VA max 

Generator RF    
   

Nominalna moc              50W  

Częstotliwość:  40,68 MHz±5kHz 

Głowica zgrzewająca   

Otwarcie głowicy  5 ±0,2mm 

Zamknięta głowica 0,07mm 

Długość kabla:  168 cm 

Waga głowicy z kablem: 0,46 kg 

Wymiary:  213 / 68 mm  
Materiał obudowy: stal nierdzewna, mosiądz i plastik 
 
Wskaźnik LED w głowicy zgrzewającej 
 
RoHS compliant 
 
Warunki: 
 
Temperatura pracy 10°C - +40°C  

Temperatura przechowywania -20°C - +50°C 
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Technologia niskiej hemolizy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Obszar zgrzewu 
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