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 PuriLinX® - system chromatografii  

cieczowej do oczyszczania białek 

 

PuriLinX® to stacjonarny system chromatograficzny przeznaczony do użytku 

na skalę laboratoryjną. Charakteryzuje się szczegółową konfiguracją 
podstawową, zapewnia dokładny i stabilny przepływ, odporność na wysokie 
ciśnienia oraz czułość detekcji. Oprogramowanie oferuje kompletny zestaw 

funkcji, które spełniają potrzeby opracowywania różnorodnych procesów 
chromatograficznych. Oprogramowanie urządzenia jest zgodne z 

odpowiednimi przepisami FDA/GLP/GMP dzięki integracji takich funkcji jak: 
sterowanie urządzeniem, edycja metod, analiza danych, krzywa wzorcowa, 
generowanie raportów, zarządzanie uprawnieniami użytkowników i ścieżka 

audytu. 

MedCell – oficjalny dystrybutor 
na terenie Polski 

https://medcell.pl/ 
 

MedCell Sp. z o.o. 
NIP: 522-319-86-16 

biuro@medcell.pl 

tel. 880 200 161 

https://medcell.pl/
mailto:biuro@medcell.pl
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 PuriLinX® - system chromatografii  

cieczowej do oczyszczania białek 

 
 

Charakterystyka urządzenia: 
• Zaawansowana konfiguracja (podwójna pompa i podwójny czujnik 

pęcherzyków gazu, zawór ciśnienia wstecznego dla podwójnej pompy, zawór 

kolumnowy, wielokanałowy zawór dozujący, wielokanałowy zawór wylotowy 

oraz detektor UV DAD), spełniająca różnorodne potrzeby rozwoju procesów 

chromatograficznych 

• Klasyczna podwójna, równoległa pompa tłokowa, 

wyposażona w niezawodne elementy sterujące i mechaniczne, zapewniająca 

wysoką dokładność i długoterminową stabilność pracy 

• Detektor o konstrukcji modułowej, z niezależnym sprzężonym źródłem 

światła i wysoce czułym systemem analizy spektralnej z polichromatorami 

• Zewnętrzny system ścieżki przepływu zapobiegający kontaktowi 

z obwodami elektrycznymi, chroniący komponenty elektryczne przed 

przypadkowym wyciekiem cieczy i wydłużający żywotność sprzętu 

• Ergonomiczna konstrukcja obudowy urządzenia, elegancki wygląd, łatwość 

obsługi i konserwacji 

• Zintegrowane sterowanie urządzeniem i oprogramowaniem, obsługa 

połączenia bezprzewodowego; przyjazne dla użytkownika oprogramowanie 

systemowe, dostosowane do przyzwyczajeń personelu laboratoryjnego, 

umożliwiające spersonalizowaną edycję. 

Zawór odpowietrzający 

Podwójna pompa tłokowa 

Czujnik pęcherzyków 

gazu 

Wlotowy zawór 

elektromagnetyczny 

Filtr 

przepływowy 

Zawór 

zwrotny 

Mixer 

https://medcell.pl/
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MedCell – oficjalny dystrybutor na terenie Polski 

https://medcell.pl/ 
 

Główne moduły systemu oczyszczania białek 

PuriLinX: 
 

1. System pomp - wyposażony w klasyczną podwójną równoległą 

pompę tłokową oraz niezawodne elementy sterujące 

i mechaniczne; system działa stabilnie przez długi czas i zapewnia 

dokładny przepływ. 

• Mała objętość martwa tłumika pulsacji 

• Zaawansowana technologia krzywkowa i mechanizm 

z podwójnym tłokiem, zapewniające praktycznie 

bezpulsacyjne dostarczanie płynu 

• Specjalnie zaprojektowana do rozdziału chromatograficznego 

i analizy fazy ciekłej, charakteryzująca się szerokim zakresem 

przepływu, wysoką dokładnością i małą pulsacją 

• Standardowe materiały układu przepływowego: stal 

nierdzewna i PEEK 

2. Detektor DAD - DAD400 to ultrafioletowy detektor diodowy 

opracowany specjalnie dla takich dziedzin jak chromatografia, 

ochrona środowiska i monitorowanie w czasie bieżącym. Detektor 

ma modułową i oddzielną konstrukcję, posiada niezależne 

sprzężone źródło światła i bardzo czuły system analizy widmowej 

polichromatora, wykorzystuje kompleksowe metody tłumienia 

światła rozproszonego i szumów w obwodzie oraz ma dobry zakres 

dynamiczny i doskonałą rozdzielczość. 

• System analizy spektralnej z polichromatorami Czerny'ego-

Turnera 

• Światłowód jest używany do połączenia z celą przepływową, 

skutecznie izolując źródło ciepła i ułatwiając konserwację 

• Możliwość jednoczesnego ustawienia wielu długości fal 

• Brak ruchomych części mechanicznych, doskonała stabilność 

• Bogaty zestaw interfejsów wyjściowych, łatwa adaptacja 

3. Sensor pęcherzyków gazu – ultradźwiękowy czujnik 

pęcherzyków gazu. Urządzenie umożliwia bieżące wykrywanie 

pęcherzyków w cieczach w czasie rzeczywistym. 

• Nie wymaga żadnych złączy 

• Wykrywanie bezkontaktowe 

• Nie uszkadza próbki 

• Elastyczny i łatwy w użyciu 

• Dwukolorowy wskaźnik LED 

4. Kolektor frakcji - nowa generacja urządzenia może być używana 

samodzielnie lub w połączeniu z systemem oczyszczania białek.  

• Konfiguracje układów próbek: płytka 96-dołkowa, stojak 

na probówki 13 mm, stojak na probówki 16 mm, stojak na 

probówki 30 mm 

• Taca stojaka na probówki ma zastosowanie do wszystkich 

typów układów, bez konieczności jej wymiany 

• Instrument zapewnia bogactwo zewnętrznych interfejsów 

i oddzielny system sterowania z ekranem dotykowym 

5. Mixer – mieszanie odbywa się za pomocą dynamicznego 

mieszalnika z napędem elektromagnetycznym, a objętość puli 

mieszającej wynosi 2 ml 

6. Detektor pH (w tym kompensacja temperatury)  

zakres detekcji: pH 0-14; dokładność detekcji: 0,1 pH 

7. Detektor przewodności (z kompensacją temperatury) 

zakres detekcji: 0-999,999 mS/cm; precyzja detekcji: ±2% 

https://medcell.pl/
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Oprogramowanie sterujące PuriLinX® - Smart Power: 
Smart Power to inteligentne i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do 
sterowania systemem, zaprojektowane z myślą o prostocie obsługi. Dzięki modułowej 

konstrukcji, klienci mogą szybko nauczyć się korzystać z jego funkcji. 

Analiza wyników: 
Oprogramowanie wyposażono w szereg zaawansowanych funkcji analitycznych, 

obejmujących porównywanie widm, analizę pików i wydajności kolumny oraz eksport 
wyników. Dzięki tym narzędziom zapewnia ono efektywne wsparcie w analizie 
danych, zarówno podczas badań przesiewowych w małej skali, jak i przy zwiększaniu 

skali procesu. 

Przechowywanie danych: 
Oprogramowanie zapewnia automatyczny zapis wyników, aby zapewnić maksymalne 

bezpieczeństwo danych. 

Edytowanie metod użytkownika: 
Zaawansowana edycja tekstowa (nazwy, opisy) do tworzenia skomplikowanych 

metod analitycznych. 

 

 

 
 

Wejścia do urządzenia: 
1. Interfejs zasilania 

2. Interfejs przewodu sieciowego 
3. Interfejs RJ12 
4. COM serial port (232/485) 

5. Interfejs wyzwalania (poziom 
elektryczny/zwarcie/przekaźnik) 

6. Interfejs wejścia analogowego 
7. Interfejs kabla danych zaworu 

elektromagnetycznego 
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MedCell – oficjalny dystrybutor 
na terenie Polski 

https://medcell.pl/ 
 

Firma MedCell, jako dystrybutor systemu PuriLinX®, oferuje Państwu: 
1. Profesjonalne doradztwo: Nasz zespół ekspertów służy pomocą w doborze optymalnej 

konfiguracji systemu, kolumny chromatograficznej oraz wypełnienia, uwzględniając 

specyfikę Państwa badań. 

2. Pełna obsługa: Zapewniamy kompleksową obsługę, począwszy od procesu zakupu, poprzez 

instalację, aż po długoterminowe wsparcie techniczne i serwisowe. 

3. Możliwość testowania i walidacji, umożliwiając Państwu weryfikację skuteczności systemu 

PuriLinX w kontekście konkretnych analiz chemicznych i procesów oczyszczania białek. 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy z przyjemnością udzielą 

szczegółowych informacji na temat możliwości systemu PuriLinX oraz jego potencjalnych zastosowań 

w Państwa badaniach. 

Prezentacja video systemu 

PuriLinx® dostępna pod linkiem i 
kodem QR: 
https://www.youtube.com/watc

h?v=tqSep1hAAN8  

https://medcell.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=tqSep1hAAN8
https://www.youtube.com/watch?v=tqSep1hAAN8

